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CBradio Cobra 29 LX EU - używana

Dostępność Niedostępny

Producent inni

Opis produktu
Radio dla miłośnika CB; Najbardziej rozbudowane cbradio prosto z rynku Amerykańskiego. Bestseller w USA już teraz dostępny
w POLSCE.
Cobra 29 LX to świetny odbiornik, doskonałe filtry przeciwzakłóceniowe ANL/NB
Radio posiada zabezpieczenie przed uszkodzeniem końcówki mocy. Płynna regulacja czułości odbiornika zapewnia, zapewnia
dobrą selekcję odbioru słaby stacji nad mocnymi w naszej okolicy. 
   
Radio używane stan 5-  ( dwa otwory w górnej obudowie, radio jeździło zamontowane na stałe w aucie osobowym ) 

Programowalny radiotelefon AM/FM 4W/4W działający w różnych krajach 
• Wyświetlacz LCD z 4 kolorami do wyboru
• Skanowanie
• Kanały w pamięci/Skanowanie
• Odczyt częstotliwości kanału
• Diagnostyka radia
• Zegar/Timer/Alarm
• Wytrzymały mikrofon dynamiczny
• Moc radiowa wyjściowa 1/4W AM/4W FM
• Redukcja szumów SoundTracker®
• Miernik kalibracji SWR
• Szybki dostęp do kanałów 19 i 9
• 4-pinowe złącze mikrofonu na przednim panelu
• Blokada szumów SQ 
• Regulowanie wzmocnienie Dynamike
• Przyciski dotykowe
• Programowane ustawienie jasności
• Regulacja wzmocnienia RF-gain 
Filtry ANL/NB 
Wymiary 184 x 71 x 219 mm  
 
INFORMACJE OGÓLNE
Modulacja FM/AM
Zakres częstotliwości...26,565 – 27,99125 MHz
Tolerancja częstotliwości. .0,005 %
Kontrola częstotliwości .Syntezator PLL (pętla fazowa) 
Temperatura pracy......-30° C do + 65° C
Mikrofon.........Podłączany, dynamiczny
Napięcie zasilania ......13,2 VDC nom. (ujemna masa)
Pobór prądu: 
Nadawanie: AM/FM pełna mod., 1,4A (max.)
Odbiór: Squelch włączony, 0,9 A; 
Pełna moc wyjściowa audio, 1,2A (nominalnie)
Maksymalny cykl obciążenia 5 minut nadawania 5 minut czuwania
Wymiary........219,08 mm (G) x 184,94 mm (S) x 71,44 mm (W)
Waga.........................1,81 kg
Złącze anteny..........UHF; SO-239
Wyświetlacz LCD; wskazuje względną mocw yjściową i siłę sygnału przychodzącego
NADAJNIK
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Moc ..................4 W (FM), 4/1 W (AM)
Modulacja.............. AM (modulacja amplitudy)FM (modulacja częstotliwości)
Odpowiedź częstotliwościowa............300 do 3000 Hz
Impedancja wyjściowa.........50 ohm
ODBIORNIK
Czułość.......Poniżej 1 μV na 10 dB (S+N) /N
Selektywność.......6 dB @ 7 KHz, 60 dB @ 10KHz
Tłumienie częstotliwości lustrzanej .........80 dB,
Separacja kanałów............................60 dB,
Częstotliwości IF...................................... Podwójna przemiana: 1.: 10,695 MHz2.: 455 KHz
Zakres wzmocnienia RF.........................40 db
Wygaszacz szumów.................................typu RF
Redukcja szumów Squelch ..................
Regulowana; wartość progowa poniżej 1μV
Moc audio.....................4 W

Wbudowany głośnik...............................8 omów, 5 W
Zewnętrzny głośnik.................................8 omów; powoduje rozłączenie wbudowanego głośnika
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