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Midland M-Zero + Sirio GL-27 - bez

strojenia
B
Cena 500,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Producent Midland

Opis produktu

Zestaw cbradio dedykowany do maszyn budowlanych - koparko-tadowarek, ciggnikéw roliczych.

Midland M-Zero + antena Sirio GL-27 to zestaw ktéry montujesz gdzie chcesz, antena Sirio GL-27 to antena nie wymagajaca
strojenia. GL-27 to antena bezmasowa co oznacza, ze mozna za pomocg zatgczonego do zestawu uchwyt przymocowad
antene do elementéw nie przewodzacych bez kontaktu z masg pojazdu.

CB radio MIDLAND

M Zero - najmniejsze cbradio Amerykanskiego lidera w radiokomunikacji.

Nowy model Midland Zero to $wietna propozycja dla poszukujacych prostego cbradia, bez zbednych bajeréw i skomplikowane;j
obstugi.

Radio wyposazone w reczng blokade szumédw Squelch i ptynng regulacje czutosci odbiornika ( zasiegu w odbiorze ). Czytelny
wyswietlacz LED i maty rozmiar 11 cm szerokosci ; 12 cm gtebokosci i 4 cm grubosci pozwalajg zainstalowad radio w kazdym
pojezdzie.

Midland M Zero - Mini CBradio
Parametry i cechy :

Modulacja AM

Pamie¢ kanatu - do wyboru

Moc nadajnika 4W

Czestotliwos$¢ 26-27 Mhz

Biaty wyswietlacz LED

Ptynna regulacja czutosci odbiornika RF-GAIN
Manualna blokada szuméw SQ

Mate gabaryty : 40 x 110 x 120 mm

ZMIANA KANALOW

Wyjscie na megafon PA

Wyjscie na zewnetrzny gtosnik

PROSTA OBStUGA

NOWA TECHNOLOGIA - NOWA JAKOSC MIDLAND
WYSOKIE] JAKOSCI MIKROFON

WTYK DO GNIAZDA ZAPALNICZKI ZAINSTALOWANY
ZASILANIE 12V

Parametry i cechy anteny :

e Typ: Antena samochodowa

¢ Impedancja: 50 Ohm

e Zakres czestotliwosci: 26 do 28MHz

¢ Polaryzacja: Pozioma

¢ Charakterystyka promieniowania: dookdlna SWR:1.1 - 1.3
¢ NIE WYMAGA STROJENIA

e Zasieg odbiorczy ~ 10 km

¢ Diugos¢ anteny: 100cm

e Szybka, niezawodna regulacja kata pochytu i ztozenia anteny
¢ Maksymalna moc: 100Wat

* Srednica otworu montazowego: 15 mm
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Promiennik anteny wtékno szklane
Kabel koncentryczny: RG-58 dtugos¢ 4 m
Waga 580 g
Wyprodukowana w 100% W EUROPIE ( nie w chinach )
Wykonana z najlepszych materiatéw
Wspétpracuje z kazdym cbradiem dostepnym na rynku
Wtyk antenowy UC1 do anteny GRATIS

Antena zbudowana jest z dwéch cewek, dolna przy podstawie jest zwarta do masy co oznacza ze tadunki elektrostatyczne
odprowadzone do masy, dzieki czemu radio zachowuje sie spokojnie.
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