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Radiotelefon Hytera MD785G GPS
+SM16A1 + Antena GPS

Cena 3 000,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 dni

Producent Hytera

Opis produktu
Profesjonalny radiotelefon Hytera MD785G do zastosowań stacjonarnych lub mobilnych. Hytera MD785G wyposażony
jest moduł GPS. Duży, kolorowy wyświetlacz, polskie menu które wydatnie ułatwia i przyśpiesza obsługę radiotelefonu. 2
calowy wyświetlacz LCD TFT zapewnia łatwy dostęp do informacji i funkcji terminala. MD785G posiada duże i ergonomiczne
przyciski, w tym 7 w pełni programowalnych.
Radiotelefon wyposażony jest w duże pokrętło „2w1”, które umożliwia szybką i łatwą regulację głośności oraz zmianę
kanałów. MD785G, tak jak inne radiotelefony Hytera DMR, posiada także dedykowany przycisk alarmowy, konfigurowalny
wg. potrzeb użytkownika. 
Wbudowany głośnik o mocy 7W zapewnia wystarczającą słyszalność w większości zastosowań. 
  

W jednym radiotelefonie 4 standardy!

1. Konwencjonalny analogowy
2. Konwencjonalny cyfrowy zgodny z ETSI DMR Tier II
3. Trunkingowy zgodny z MPT1327
4. Trunkingowy zgodny z ETSI DMR Tier III

 

Wybrane funkcje:

Wszechstronne połączenia głosowe: połączenie indywidualne, połączenie grupowe, połączenie do wszystkich
Usługi transmisji danych: wysyłanie wiadomości tekstowych i grupowycg wiadomości tekstowych
Obsługuje automatyczną zmianę obszaru zasięgu radiowego (roaming) we wszystkich lokalizacjach z systemami Multi-
Site
Różne analogowe typy sygnalizacji: np. połączenia selektywne, HDC1200 oraz CTCSS / CDCSS
Różne opcje awaryjne jak na przykład ukryte połączenie alarmowe
Czysty dźwięk zapewnia wydajny głośnik o mocy 5 W
Funkcja Samotny Pracownik, Radio Check, Remote Monitor i Call Alert
DMO True 2-slot
Pseudo Trunk - umożliwia dynamiczne przydzielanie rozmów i danych do aktualnie wolnej szczeliny.
Umożliwia to efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.
możliwość skorzystania z dwóch szczelin także w trybie bezpośrednim (DMO) bez potrzeby posiadania
dodatkowych kontrolerów lub innych urządzeń. 
Szyfrowanie algorytmem szyfrującym ARC4 (40 bitów) według DMRA lub opcjonalnymi algorytmami AES128 i AES256
(128 i 256 bitów)

 

Podstawowe parametry techniczne:

Zakres częstotliwości  ( do wyboru przy zamówieniu, Hytera to nie jest duo bander )
VHF: 136 – 174 MHz
UHF: 400 – 470 MHz
( Po złożeniu zamówieniu w uwagach podaj wersję VHF lub UHF ) 
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Moc nadawcza (regulowana) 
VHF: 1 – 25 W / 5 – 25 W / 5 – 50 W
UHF: 5 – 25 W / 5 – 45 W

Obsługiwane tryby pracy: 
DMR Tier II według ETSI TS 102 361-1/2/3
Simulcast
XPT Digital Trunking
DMR Tier III według ETSI TS 102 361-1/2/3/4
Analogowy, MPT 1327

Liczba kanałów 1024
Liczba stref 64 (każdy z maksymalnie 16 kanałami)

Raster kanałowy 
12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy)
12,5 kHz (cyfrowy)

Wymiary (wys. × szer. × gł.)(bez anteny) 174 × 60 × 200 mm

Ciężar 1,7 kg

Wyświetlacz LCD 220 × 176 pikseli, 262 000 kolorów, 2,0 cala, 4 wiersze

Temperatura robocza -30 °C do +60 °C
Temperatura przechowywania -40 °C do +85 °C
Ochrona przed pyłem i wilgocią: IP54
Odporność na upadki i wibracje MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Względna wilgotność powietrza MIL-STD-810 C/D/E/F/G

GPS (MD785G)
Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) zimny start
Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) ciepły start
Dokładność pozioma 

Zawartość opakowania:

radiotelefon Hytera MD785
mikrofon ręczny SM16A1
kabel zasilający PWC10
elementy montażowe
instrukcja EN
deklaracja zgodności
Antena GPS 
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