
P.H.U. ARTURSSS
Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 01:40

Link do produktu: https://cb-radia.pl/zestaw-dual-firestik-system-1-firestik-fl-3-p-687.html

  
Zestaw DUAL Firestik System #1 Firestik
FL-3

Cena 1 005,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Firestik

Opis produktu
System anteny Dual to zestaw dwóch anten helikalnych CB Firestik FL-3 detykowany do instalacji na autach terenowych,
dostawczych oraz ciągnikach siodłowych.  

        Antena CB Firestik FL-3 to amerykańskiej produkcji antena o konstrukcji helikalnej.  

Firestik to najlepsze materiały zastosowane do produkcji anteny i podwójnie izolowana cewka gwarantuje skuteczną pracę i
zachowanie parametrów przez wiele lat. Firestik FL-3 przy długości 90 cm wykazuje ponad przeciętną skuteczność ("zasięg")
nadawczo-odbiorczą, znacznie lepszą niż klasyczne anteny dolnocewkowe dostępne na rynku Polskim. Od ponad 5 lat
zdobywają uznanie wśród polskich miłośników łączności CB.
Anteny Firestik należą do najlepszych anten CB dostępnych na rynku.  W Stanach Zjednoczonych instalowane powszechnie do
ciężarówek, maszyn budowlanych, ciągników i osobówek. Sprawdź fora internetowe i klubowe Jeepa ; Dodga ; Toyoty ; Forda
lub fora o tematyce offroadu. 

Co zyskujemy instalując system anteny dual.
Podwójny zestaw anteny stosowany powszechnie w całych Stanach Zjednoczony Ameryki i Australii w ciężarówkach i autach terenowo-
dostawczych zapewnia dookólną pracę zestawu antenowego. 
Przykład 
Instalując antenę CB po prawej lub lewej stronie kabiny ciągnika ; kampera lub dostawczaka z kontenerem, antena zainstalowana z prawej
strony nie będzie pracować dookólnie ( nie będzie promieniować sygnału w promieniu 360 stopni ) przez odbicie i tłumienie sygnału nadawczo-
odbiorczego przez przyczepę lub kontener. Wyjątkiem będzie zastosowanie wyjątkowo długiej anteny górnocewkowej, która będzie końcówka
będzie wystawać ponad cały skład ( kontener ; naczepę ). 

W zestawie : 
2x antena Firestik FL-3 
2x Uchwyt Boczny 
2x Kabel RG-58CU ( 5,5m ) 
2x Wtyk antenowy UC1 
1x Łącznik ( trójnik ) UHF-F/2x UHF-M 
2x Sprężyna Heavy Duty Firestik - inox  

( Kolor anteny do ustalenia: do wyboru : czarne ; białe ; czerwone ; niebieskie ) 
Domyślnie wysyłamy czarne 

Parametry i cechy :

Typ: Antena CB samochodowa 
Impedancja: 50 Ohm
Zakres częstotliwości: 26 do 27.5 MHz
Polaryzacja: Pozioma
Charakterystyka promieniowania: dookólna SWR:1.1 - 1.2
Zysk: 4 dBi
Zasięg odbiorczy ~ 15 km 
Długość anteny: 93-96 cm ( zależnie od zestrojenia )
Długość fali : 5/8
Maksymalna moc: 100 Wat
Fabryczny montaż  3/8 cala 
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Promiennik anteny - prosty wykonany z włókna szklanego
Kolor : czarna
Kabel koncentryczny: 5.5m  RG-58CU ( wysokiej jakość kabel w gęstym ekranie dodatkowo cynowanym )  
Waga 150 g ( masa anteny bez osprzętu ) 
Wyprodukowana w 100% W USA
Produkcja : USA 
Wykonana z najlepszych materiałów 
Współpracuje z każdym cbradiem dostępnym na rynku
Łatwa w strojeniu  
Fabrycznie bez okablowania, zapakowana w blister ( jak na zdjęciu ) 

Sprężyna amortyzująca uderzenia - element sprężynujący do anten helikalnych ( Spring Heavy Duty ) firmy Firestik
Długość ~70mm 
Mocowanie 3/8 cala 
Made in USA 
  

Uchwyt boczny 
Najlepsze rozwiązanie do instalacji anten CB do pionowych płaszczyzn w autach
dostawczych ; ciągnikach siodłowych ; terenówkach. 

W wielu nowych busach Iveco ; Opel Vivaro i podobnych brak miejsca na stabilny montaż
anteny CB 

Uchwyt boczny idealnie sprawdza się i zapewnia stablne mocowanie anteny CB
Uchwyt zapewnia stabilne mocowanie anteny CB do kabin aut ciężarowych ; terenowych ; kamperów dzięki dwóm punktom
podparcia. 

W komplecie : 
- uchwyt boczny 
- kabel 5,5m RG-58CU
- wtyk antenowy UC1 ( Gold pin / teflon ) 
- Instrukcja montażu
Całość instalacji profesjonalnie polutowana i zaizolowana.

Dlaczego warto wybrać uchwyt boczny ? 

Często spotykanym sposobem montażu anten CB w autach ciężarowych lub dostawczych jest  otwór w bocznej ścianie kabiny
( nad drzwiami ) przykręcenie klasycznej głowicy DV i przełamanie anteny do pionu.
Po upływie kilku tygodniu głowica lub śruba montażowa pod wpływem drgań się luzuje po czym antena samoczynnie się
kładzie podczas jazdy. 
Uchwyt boczny ma dwa punkty podparcia i jako jedyny został zaprojektowany do instalacji na płaszczyznach pionowych. 
Zobacz zdjęcia z instalacji . 

System Dual Firestik

Co zyskujemy instalując system anteny dual.
Podwójny zestaw anteny stosowany powszechnie w całych Stanach Zjednoczony Ameryki
i Australii w ciężarówkach i autach terenowo-dostawczych zapewnia dookólną pracę
zestawu antenowego. 
Przykład 
Instalując antenę CB po prawej lub lewej stronie kabiny ciągnika ; kampera lub
dostawczaka z kontenerem, antena zainstalowana z prawej strony nie będzie pracować
dookólnie ( nie będzie promieniować sygnału w promieniu 360 stopni ) przez odbicie i
tłumienie sygnału nadawczo-odbiorczego przez przyczepę lub kontener. Wyjątkiem będzie
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zastosowanie wyjątkowo długiej anteny górnocewkowej, która będzie końcówka będzie
wystawać ponad cały skład ( kontener ; naczepę ). 
A ) Przykład promieniowania anteny CB zainstalowanej na środku pojazdu 

B ) Przykład promieniowania anteny zamontowanej na ciągniku siodłowym po stronie kierowcy. 

C) Promieniowanie zestawu dual  
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Charakterystyka promieniowania anteny zależnie od miejsca instalacji 

wygenerowano w programie shopGold



P.H.U. ARTURSSS
Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

